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竞赛项目方案

根据《中国制造2025》的指导思想，走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。

焊接技术的应用广泛，涉及桥梁、汽车、船舶、海工、军工、工程机械等等各个领域，是机械制造的关键节点之一，直接关系到其质量和使用寿命。与此相对应的技能人才培养也正在引起人们的关注。焊接技术多次列入各地市级、省级、全国职业类院校办学目录，通过设置焊接技术赛项，并以此作为一种综合教学改革平台，可以使学生充分发挥、运用各种知识和技能，在比赛中提升实际操作能力。焊接技术大赛不但为专业课的教学内容增添了新的素材，同时也为其教学模式和教学方法提供了创新的舞台。与焊接技术相关的企业参与赛项活动，为校企合作拓展了新内容，增加了新伙伴。

根据机械行指委关于开展“2016年全国职业院校技能大赛”赛项方案征集工作的精神，拟申报已有赛项“焊接技术”的比赛方案，内容如下：

一、赛项名称

（一）赛项名称

焊接技术

（二）压题彩照
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（三）赛项归属产业类型

先进制造、制造业

（四）赛项归属专业大类

05加工制造类

专业代码052200，焊接技术应用
二、赛项申报专家组
本赛项由来自全国机械职业教育教学指导委员会、相关企业一线人员、职业学校、本科院校的焊接专家组成大赛专家组，他们在焊接工艺设计、焊接大赛的组织上具有丰富的经验，而且大多是全国、各省级焊接赛项专家组成员，完全可以胜任2016年全国职业院校技能大赛（中职组）焊接技术赛项的要求

	姓名
	单位
	职务/职称
	年龄
	手机
	邮箱

	蒋国颂
	中国能建江苏电建

一公司焊培中心
	主任/

高级技师
	47
	13951970613
	Jgs352003@126.com

	曾金传
	常州铁道高等职业技术学院
	校长/副教授
	51
	13606121458
	1244164555@qq.com

	任永宁
	北京电建公司
	总工/高工
	62
	13901153437
	hanpei2@vip.163.com

	张启友
	机械工业苏州高级

技工学校
	副校长/高工
	50
	13706203133
	13706203133@139.com

	张向明
	徐州机电工程高等

职业学校
	教师/

高级技师
	46
	13952176705
	Jdhjzxm@126.com

	冬  严
	天津电建培训中心
	主任/

高级技师
	41
	13102195762
	1710037231@qq.com

	鞠春盛
	中石化金陵石化公司

建安公司
	副经理/高工
	60
	13951976041
	13951976041@139.com

	何晓阳
	无锡汉神电气有限公司
	董事长/

高级经济师
	48
	13906172652
	wxhs001@163.com


三、赛项目的

通过竞赛，检阅参赛选手理论知识掌握熟练程度，专项技术运用能力；通过竞赛展示焊接专业的教学改革创新成果；通过参赛选手高超的金属焊接技能及良好的精神面貌，引领和促进校企结合人才培养模式的创新与推广，为社会培养具有实践能力、创新能力的高技能型人才。

四、赛项设计原则

焊接技术项目方案将紧紧围绕大赛指导思想——适应国家产业结构调整与社会发展需要，展示知识经济时代高技能人才培养的特点；引领相关职业教育专业教育教学改革；注重展示和考察选手的职业道德与理论、实际动手能力；吸引企业（用人部门）参与，提高高职教育社会认可度而展开。赛项平台使用国内前沿技术的数字化控制逆变式焊接电源，综合了钨极氩弧焊、焊条电弧焊、CO2气体保护焊等多种焊接方法，同时包括多种接头形式、焊缝位置。多种焊接工艺应用与推广需要有相应的使用和维护维修人才的需求相吻合，体现了职业教育主动服务经济建设，进而为提高我国焊接技术应用水平作贡献。通过本大赛，可以为中职教育工作者和学生提供一个体现创新、展示能力、交流经验、竞技角逐的大平台；同时也为专业教学改革、校企合作、展示职业教育风采提供一个良好的楔机。

（一）赛项意义

1.满足焊接产业发展需要，培养满足焊接制造发展需求、具有实际技术操作能力的技能人才。

2.通过主流、前沿焊接设备的应用，提升焊接技术等相关专业学生的专业技能、创新意识、实践能力。

3.通过赛项来促进相关专业内涵建设和实训基地建设，开发综合性实训项目和提升教师的执教能力和资源整合能力。 

（二）设计原则

1.坚持公开、公平、公正

赛项方案设计坚持竞赛题目、评分标准提前公布，工位、设备随机抽取，现场评分、客观评分，充分体现公开、公平、公正的原则。

2.前瞻性

本赛项采用目前国内最先进的数字化控制IGBT逆变式焊接电源，属于先进制造产业， 展现未来产业发展方向，符合国家产业结构调整与社会发展需要。

3.综合性

赛项设计以体现学生的动手能力和理论知识综合运用能力为原则，考察学生的焊接理论知识、现场操作、临场应变等多个环节的知识能力。

4.引领性

本赛项设计涵盖焊接基础、材料基础、焊接工艺等内容，对相关内容的课程、师资、就业等多方面考虑，引领相关高职专业教育教学改革，体现了大赛“以赛促教、以赛促学、以赛促改”的理念。

5.应用性

赛项设计联系实际，采用现代制造企业常见的碳钢焊接，涉及多种接头形式，多种焊接方法，从工艺设计、设备调试、实际操作等多方面提升多专业学生的实践能力和团队协作能力。

（三）赛项平台及涵盖内容

1.本赛项使用的设备为HT400D数字化控制逆变式手工直流氩弧焊机和数字化控制逆变式HC350D  CO2气体保护焊机，是目前最前沿的焊接设备。
2.涵盖内容：
(1)理论考试：从参考教材抽取，题型共3种：判断、单选、多选。
(2) 实操试题：

按技能操作试卷中图纸要求进行三个试件的装配和焊接，内容包括：

①焊条电弧焊（111）        焊接位置待定
②钨极氩弧焊（141）        焊接位置待定
③CO2气体保护焊（135）     焊接位置待定
五、赛项方案的特色与创新点
（一）特色

1.对接产业，载体实用：大赛平台采用先进的工业级焊接设备，使学生可以接触到目前先进的焊接设备、和焊接工艺，缩短学生在校与企业需求之间的距离。

2.本赛项涉及焊接基础、材料基础、焊接工艺等多门学科，紧扣教学大纲，从多个方面综合考察了学校的教学成果和学生的知识能力。

3.赛场开放度高：该赛项借鉴、综合国内外焊接比赛的一些有益做法，现场安排专家介绍，进行互动体验等活动，营造大赛气氛，让更多的观众参与其中，扩大大赛影响，提高大赛的知名度，大赛观赏性强！

4.比赛公正:竞赛题目、评分标准提前公布，现场评分，比赛结果当场公开，客观性强，竞赛结果认同度高！

（二）创新点：

1.赛项内容先进，系统集成度高，以赛促教

在本赛项中，参赛队伍通过理论考核、实际操作，从专业知识、多种焊接方法上考核选手综合能力。竞赛内容紧扣教学大纲，赛项在坚持职业大赛的个人职业道德、理论基础、实践操作相结合，在展示个人风采的同时，突出职业道德与协作精神的基础上，本着综合运用基础技术、着力于中职学生基于所学专业又培养能力迁移的原则设计大赛赛题。

2.比赛载体创新

本赛项进行了不同焊接方法的板对接焊、管对接焊，体现了焊接技术在工业领域中的具体应用，具有非常高的实操性。

3.丰富的比赛形式

本赛项理论加实际操作，使用多种不同类型先进的数字化控制逆变式焊接设备，涉及多种焊接方法、焊接位置、接头形式，充分体现检验学生对多方面知识的理解和掌握。

4.增加开放度

该赛项借鉴世界以及国内焊接比赛的一些有益做法，现场安排专家介绍，进行互动体验等活动，营造大赛气氛，让更多的观众参与其中，扩大大赛影响，提高大赛的知名度。

5.赛点走进企业

本赛项首次在企业举办，环境、设备更加接近实际生产环境，有利于培养学生实操能力。同时赛点放在企业，更加更够体现公平原则。

六、竞赛内容简介
（一）简介

规定的时间内，选手独立完成理论知识考试、实际操作考试以及职业素养的考核内容。

Within the stipulated time， player independently complete theoretical knowledge examination， practicaloperation and professional quality evaluation content.
（二）竞赛内容

1.理论知识部分：考核内容依据相关国家职业标准和企业岗位要求，结合国家及行业的相关标准、规范要求进行。所占比重为15%。
2.实际操作部分：以现场实际操作方式考核，要求选手按图纸要求独立进行试件的打磨、装配、焊接。实操项目设置内容包括：

（1）试件材质：低碳钢及低合金钢；

（2）试件规格：板材δ=6-12mm；管材Ф40-60mm，δ=4-6mm。

（3）焊缝接头形式：对接、角接、搭接和T型接头。

（4）焊接位置：2G、3G、4G、5G、6G、5FG、2F、3F、4F

（5）焊接方法 : 焊条电弧焊(111)、钨极氩弧焊(141)、CO2气体保护焊(135)三种；

焊条电弧焊、钨极氩弧焊、半自动二氧化碳气体保护焊各占25%，共计75%。

3.职业素养考核：考核选手的操作的规范性、安全文明生产等。在竞赛过程中进行考核。所占比重为10%。

The contest of competition

1.Theoretical knowledge part: Assessment content is carried out on the basis of relevant national occupational standards and corporate job requirements, combined with the relevant national and industry standards, and regulatory requirements. The proportion of this part is 15 percent.

2.Practical operational part: Assessment content is based on the actual operation. It requires contestants to polish, assemble and weld specimen independent by drawing. The practical project content includes:
（1）Specimen material: low carbon steel and low alloy steel;

（2）Specimen size: Thickness size is 6~12mm for plate. Thickness size is 4~6mm and diameter size is 40~60mm for pipe.

（3）Weld joint forms: butt joint, fillet joint, lap joint and T-joint.

（4）welding position: 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 5FG, 2F, 3F and 4F.

（5） welding methods: SMAW (111), GTAW (141), GMAW (135)

SMAW, GTAW, and semiautomatic GMAW account for 25% each. The proportion of this part is 75 percent.

3.Professionalism assessment: The normative operation, safe and civilized production of contestants will be assessed in the competition. The proportion of this part is 10 percent.
七、竞赛方式
（一）竞赛以个人赛方式进行。参赛选手必须是中等职业院校2016年度全日制在籍学生。竞赛队伍组成：由各省、市、自治区、计划单列市和新疆建设兵团为单位组队参赛，各地区限报2名参赛选手，同一学校限报1名选手，每名参赛选手可配有1名指导教师。凡组织有相应项目省级选拔赛的省份（含单列市、兵团），经全国大赛执行委员会审查备案。
（二）竞赛组织机构:全国职业院校技能大赛焊接技术执行委员会下设专家工作组、裁判组、仲裁组、监督组和组织保障工作组。
（三）本次竞赛各代表队的抽签顺序和竞赛的场次，在领队会议上现场抽签确定。每名选手竞赛的赛位号，在竞赛检录时抽签确定。抽签工作由裁判长主持，赛务组负责组织实施，竞赛监督人员现场监督。
（四）2016年不邀请国际团队参赛，欢迎国内外团队到场观摩。
（5） 凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的赛项。
（6） 人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。经大赛执委会办公室核实后予以更换，并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，否则视为自动放弃竞赛。
八、竞赛时间安排与流程

（一）竞赛日程
焊接技术赛项目的竞赛日期，由全国职业院校技能大赛执委会及赛区执委会统一规定。
（二）竞赛流程
竞赛流程及日程安排表
	日期
	时间
	内容
	备注

	第一天
	8:30～11：00
	裁判报到
	

	
	8:30～17:00
	各参赛队报到
	

	
	14:00～21:00
	召开裁判会、裁判培训、检查比赛场地
	

	第二天
	9:00～10:00
	开赛仪式
	

	
	10:30～11:30
	选手统一理论考试
	

	
	13:30～17:00
	选手熟悉比赛场地、安全培训、召开领队会、抽场次签
	

	
	13:30～17:00
	理论评分
	

	第三天
	7:30～8:30
	第一场选手检录、抽工位号

入场、熟悉设备
	

	
	8:30～11:30
	第一场比赛
	

	
	13:00～14:00
	第二场选手检录、抽工位号

入场、熟悉设备
	

	
	14:00～17:00
	第二场比赛
	

	
	14:00～17:00
	第一场比赛试件射线探伤
	

	
	19:00～22:00
	第二场比赛试件射线探伤
	

	第四天
	8:30～17:30
	外观、内部评分
	

	
	19:00～21:00
	解码、汇总成绩
	

	第五天
	14:00～17:00
	闭赛仪式
	


注：1.每场次竞赛结束，封闭并隔离实操考场、及试件存放区域。
2.裁判评分时，封闭评分区域，独立进行。
九、竞赛试题

（一）本赛项竞赛理论试题为非公开试题，参考教材“全国职业技能竞赛焊工理论考试习题集”中国劳动社会保障出版社2010-8-1年出版，版次1，书号：9787504586254；“焊工”（初级、中级、高级），职业技能鉴定指导，中国劳动社会保障出版社2014年3月1日出版，版次1，书号：9787516707784。考试前由出题专家现场命题。
（二）理论试题，从参考教材抽取，题型共3种：判断、单选、多选，考试时间1小时。
①判断题（每题1分，正确的选“对”，错误的选“错”）
②单项选择题（每题1分，每题只有1个正确答案）
③多项选择题（每题2分，每题有多个答案）
（三）实操试题采用公开试题的方式，考核时间共计4小时，
赛前一个月在大赛官网上公布。
①焊条电弧焊（111）        焊接位置待定
②钨极氩弧焊（141）        焊接位置待定
③CO2气体保护焊（135）    焊接位置待定
十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

（一）评分标准制定原则

参照《2015年全国职业院校技能大赛成绩管理办法》、2009国家职业技能标准《焊工》、TSG Z6002-2010《特种设备焊接操作人员考试细则》、JB4730.2-2005《承压设备无损检测-射线检测》等相关标准，根据本赛项特点，制定评分方法和评分细则。

（二）评分标准
1.理论竞赛评分标准
满分100分，占总成绩15%。共80道题，30题判断题（每题1分）、30题单项选择题（每题1分）、20题多项选择题（每题2分，错选、多选、漏选均不得分）。
2.实操竞赛评分标准
满分100分，占总成绩75%。

（1） 板材：试件焊缝进行正、反面外观检查，对接焊缝100％射线检测，两端各20mm范围内不评分。射线检测评分标准（见附件1中表1射线检测评分标准）。外观检查评分标准（见附件2外观检查评分标准）。

（2） 管材：焊缝全长正、反面外观检查，对接焊缝100％射线检测。射线检测评分标准（见附件1射线检测评分标准）。外观检查评分标准（见附件2外观检查评分标准）。
（3） 所有实操竞赛评分，均采用双人裁判，即每名选手都有两名裁判执裁。所有选手的评分表都要求注明扣分值和扣分原因，由裁判员签字，再由各分赛项裁判长审核后签字确认；确认后的评分表由专人送往统计组，进行审核、统计后录入电脑统计系统，由系统自动转换成百分制后作为竞赛成绩。
在竞赛成绩和名次发布前，还需分赛项裁判长、总裁判长、仲裁委员会成员和赛项监督长签字确认。
3.职业素养评分标准
劳保穿戴不符合要求，每项扣1分，扣满4分为止；安全操作不符合要求，每项扣1分，扣满4分为止；文明生产不符合要求，每项扣1分，扣满2分为止。
4.违规处理程序：参赛选手如有违反竞赛纪律、竞赛规则等行为，一经发现，由当执裁判将违纪行为作出书面记录并由选手确认签名，由此赛项裁判长汇总给总裁判长，并由总裁判长签字，按大赛相应规定做出处罚。
5.竞赛按总成绩排名：比赛成绩从高到低排列，成绩相同时，按“实际操作”成绩从高到低排列，如成绩再相同，取并列名次。
（三）评分方法
成绩评定原则：成绩评定须公开、公平、公正、透明，无异议。
1.赛项最终得分：100分。
2.成绩审核：裁判组进行成绩汇总评定后，由监督组、仲裁组进行成绩的审核，审核无误后由裁判长上报给大赛组委会进行公布。
3.成绩公布
（1）录入。由承办单位信息员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。
    （2）审核。承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长、仲裁组、监督组和赛项执委会审核无误后签字。
    （3）报送。由承办单位信息员将确认的电子版赛项成绩信息上传赛务管理系统。同时将裁判长、仲裁组及监督组签字的纸质打印成绩单报送赛项执委会和大赛执委会办公室。
（4）公布。闭幕式由赛项执委会公布比赛成绩。
十一、奖项设置

（一）竞赛设参赛选手个人奖，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。
（二）获得一等奖的参赛选手指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。
十二、技术规范

（一）理论考试规范：结合专业教学要求，竞赛项目符合中职院校、技校焊接加工技术、机械制造等相关专业实训教学内容的需求。同时符合行业、职业技术标准规定，参照2009《焊工》国家职业技能标准中关于高级工及以下低级别的要求，结合中职学校、技校专业教学大纲，联系企业生产实际，关注行业发展，适当体现新技术和新知识。
（二）实际操作规定：
1.组对规定：组对时试件的间隙、钝边、反变形，均由参赛选手自定。定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料，焊条规格由参赛选手自定。
2.定位焊规定：板的定位焊在坡口内的两端，定位焊缝最长15mm，对接板两端不允许加引弧板和引出板。管的定位焊在正面坡口内，定位焊点数不得超过三点，定位焊缝最长10mm。所有试件一次组对完成。试件在组对过程中出现问题，由参赛选手自己修复，不得调换。
3.上架固定规定：管件上架固定时，应在焊接开始前标记12点钟的位置，定位焊不准设在仰焊位置（即5－7点钟位置）。每个试件上架固定完成，举手示意裁判员按照规定检查确认。未经监考裁判检查合格认可的上架固定试件，参赛选手擅自焊接的，该试件判为0分。
4.施焊操作规定：施焊开始后，禁止使用一切电动工具。对接焊缝均采用单面焊双面成形完成。试件焊接时，焊缝最高点距地面不得超过1.2米。焊接过程中，试件不准取下、移动或改变焊接位置。管对接焊采用两半圆自下而上焊接。氩弧焊不允许重熔，不允许背部充氩。板对接焊采用一个方向焊接，不得由中间向两端焊或由两端向中间焊，所有层数的焊接方向均一致。违反上述规定，该试件判为0分。
5.打磨及焊缝清理规定：焊前和点焊后，可以对试件坡口两侧20mm范围及点焊部位进行打磨；焊接开始后，不允许打磨。操作完成后，参赛选手应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏试件焊缝的原始成形。
（三）试件内部评判规范：执行射线探伤评价标准：JB4730.2-2005《承压设备无损检测-射线检测》
十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）技术平台
1.本赛项竞赛使用的设备为HT400D数字化控制逆变式直流手工氩弧焊机和HC350D数字化控制逆变式气保焊机，由无锡汉神电气有限公司独家提供。
2.材料要求：
（1）焊条型号：E5015。直径：Φ2.5mm、Φ3.2mm、Φ4.0mm。（选手任选焊条规格进行焊接）
（2）焊丝型号：气保焊丝ER50-6，Φ1.2mm;

氩弧焊丝 RT50-6，Φ2.5mm。
（3）气体要求：氩气：瓶装氩气，纯度99.99%;

二氧化碳：纯度99.8%。
（4）比赛用料：比赛用工件材料、焊接材料、焊接辅助材料、气体等由大赛准备或企业赞助。
3.比赛用工、量夹具要求：比赛所用的工具、量具、夹具、采用由选手自备和大赛组委会统一提供相结合（赞助商赞助）的方式。清单正式比赛前一个月公布。竞赛用夹具由承办校或赞助商提供。
4.比赛活动：新产品展示、企业用工情况等与企业沟通。
（二）竞赛环境
1.理论赛场：要求具备能同时容纳80人参加考试的正规考场。
2.实操赛场：
赛场设在规范的车间内，赛场符合防火安全规定，防火疏散标识清晰、齐全，疏散通道畅通；赛场采光、照明和通风良好，提供稳定的水、电、气源，并配有供电应急设备等。
（1）竞赛场地划分为检录区、加工区、收件区、检测区，现场服务与技术支持区、休息区、医疗区、观摩通道等。
（2）赛场提供焊接设备组成的比赛工位，标明编号；每个比赛工位有保持相对独立区域，确保选手比赛不受外界影响。每个赛位配有工作台，摆放工、量具。
（3）赛场每台焊接设备提供纸质使用说明书1套。
（4）赛场提供不小于4平方米实操工位，40个以上。赛场提供和厂家赞助工具、量具和辅助材料清单，与竞赛样题一起公布。
（5）赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。
十四、安全保障

为确保大赛赛事的安全，本赛项采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、工作人员及观众的人身安全。赛项根据提出的安全要点，制定相应制度文件，落实相关责任。
（一）组织机构
1.本赛项成立相应安全管理机构负责本赛项筹备和比赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任和安全保障工作组组长均为第一责任人。
2.赛项制定相应安全管理的规范、流程和突发事件应急预案，全过程保证比赛筹备和实施工作安全。
（二）赛项安全管理要求
1.比赛内容涉及的器材、设备须符合国家有关安全规定。赛项专家组应充分考虑比赛内容和所用器材、耗材可能存在的危险因素，通过完善设计、规避风险、采取有效防范措施保证选手备赛和比赛安全。危险提示和防范措施应在赛项技术文件中加以明确。采用的设备均不能对操作者、裁判、比赛工作人员、观众、对方的设备和比赛场地造成伤害。
2.赛项技术文件应包含国家（或行业）有关职业岗位安全的规范、条例和资格证书要求等内容。
3.赛项执委会须在赛前对本赛项全体裁判员、工作人员进行安全培训。源于实际生产过程的赛项，须根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规，建立完善的安全事故防范制度，并在赛前对选手进行培训，避免发生人身伤害事故。
4.赛项执委会须制定专门方案保证评判过程的安全。

（三）参赛选手安全注意事项
1.赛前：
（1）穿戴好防护用品，如：电焊用工作服、绝缘鞋、防护眼镜、防护手套、口罩、帽子等，严禁穿化纤服装、短袖、短裤、凉鞋。
（2）赛前严禁喝酒。
（3）认真检查设备、用具是否良好安全。认真检查和整理工作场地，导线、地线、手把线应分开放置。
2.赛中：
（1）操作焊机电源开关时，手套和鞋不得潮湿，头部要在开关的侧面。
（2）注意保护手把线与回线不受机械损伤。
（3）电焊机手把线、接地线不准短路接触。焊接作业时，接地必须良好。
（4）焊机发生故障或漏电时，应立即切断电源，通知监考人员联系专业修理人员进行修理。
（5）电源开关要就近布置，以便发生故障时即刻关闭。
（6）更换焊条时，应戴好绝缘手套，身体不要靠在铁板或其它导电物体上。
（7）清除焊渣药皮时，必须戴好防护眼镜。
3.赛后：
（1）焊接完毕后，参赛选手应清理试件表面的焊渣、飞溅，但不得破坏试件焊缝的原始成形，应戴好防护眼镜。
（2）切断电源，盘好电线，并把它放在指定地点，将焊机擦拭干净。
（3）切断气源，盘好气体橡胶软管，放在指定地点。
（4）操作完毕，参赛选手应将试件交监考裁判，会同监考裁判、工作人员在工位内将试件封号，并在竞赛监考记录表上签字确认，清理现场后离开。
4.角向磨光机安全操作要求：
（1）外壳、手柄不得出现裂缝、破损；电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠。
（2）各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。
（3）砂轮应选用增强纤维树脂型，其安全线速度不得小于80m／s。
（5）磨削作业应使砂轮与工作面保持15°～30°的倾斜位置；戴好防护眼镜。
（5）作业中，不得用手触摸刃具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具转动时，不得撒手不管。

（四）比赛环境安全管理要求
1.赛项执委会在赛前组织专人对比赛赛场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置、赛场内的器材和设备应符合国家有关安全规定。赛前进行1次赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题，并按照赛项执委会要求排除安全隐患。
2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛赛场内参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。
3.承办单位提供保证应急预案实施的条件。
4.赛项执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。
5.大赛期间，赛项承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。
6.参赛选手进入赛位、赛项裁判工作人员进入工作场所，赛项承办单位有责任提醒督促参赛选手、赛项裁判工作人员严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。
（五）生活条件
1.比赛期间，由赛事承办校安排参赛选手和指导教师食宿。尊重少数民族的参赛人员宗教信仰及文化，根据国家相关的民族、宗教政策，安排好少数民族参赛选手和教师的饮食起居。
2.比赛期间安排的住宿地应具有宾馆、住宿经营许可资质。
3.大赛期间组织的参观和观摩活动的交通安全由赛区组委会负责。赛项执委会和承办校须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。
4.赛项的安全管理，除了采取必要的安全隔离措施外，还应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。
（六）参赛队职责
1.各省、自治区、直辖市在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。
2.各省、自治区、直辖市参赛队组成后，须制定相关管理制度，并对所有参赛选手、指导教师进行安全教育。
3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。
（七）应急处理
比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。
（八）处罚措施
1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。
2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。
3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。
十五、企业合作意向

参照《2016年全国职业院校技能大赛企业合作管理办法》的有关要求，具有合作意向的企业应出具相应的书面承诺。
合作企业还在征集过程中。
十六、经费预算与保障方案
（一）总则
1.本赛项须加强对赛项经费的管理，提高赛项经费的使用效益，严肃财经纪律。
2. 赛项经费原则上筹集货币资金，并严格按预算收入确定的项目金额筹集到位。
3.赛项经费由大赛执委会办公室负责向合作企业筹集，筹集的资金存入大赛执委会指定的专用账户，专款专用。
4.赛项相关单位或组织（承办单位、合作企业、专家组）不得以大赛名义收取任何形式的参赛费、报名费、会议费或培训费。
（二）赛事经费预算

在赛事筹备、赛项技术完善、裁判、场地布置、设计与实施、开闭幕式、大赛宣传及直播、奖品服装等项目内容，负责的经费包括：

	序号
	预算项目
	金额（万元）

	1
	专家、裁判费（含交通费）
	35

	2
	赛务筹备费
	10

	3
	大赛器材、场地设备准备、场馆租用、宣传费用
	80

	4
	机动
	5

	合计
	130


以上经费由大赛组委会统筹管理。

（三）赛项经费的管理
1.赛项经费管理由赛项执委会主任统一管理。
2.赛项经费管理坚持专户存储，专款专用的原则。
3.赛项经费实行预算管理，赛项经费必须由赛项执委会主任会同相关责任人，按比赛项目的实际情况，科学编制预算，做到收支平衡、略有结余。
4.赛项经费预算的内容包括预算收入、预算支出和结余。
5.编制的赛项经费预算，经赛项执委会主任签字后，按规定时间报大赛执委会办公室备案。
6.赛项经费支出必须坚持勤俭节约原则，必须严格执行国家相关财经制度和财经纪律，必须符合审批和报销的有关规定。
7.赛项经费支出严格按预算支出的内容和额度执行，不得超项目和超额度支出，特殊情况须按规定报批。
8.赛项经费支出由赛项承办校负责具体办理。赛项承办学校须指定赛项经费收支账户和财务管理负责人，并向赛项执委会上报。
9.赛项经费支出标准应按规定执行。器材使用费、比赛耗材费、参赛选手服装费、获奖选手奖品费等，凡需要招标采购的按招标管理规定办理。各赛项执委会应根据专家、裁判、监督和仲裁等人员办赛所做的贡献，参照国家有关规定，实行差异化报酬。

十七、比赛组织与管理

赛项成立赛项执行委员会，下设专家工作组、裁判组、仲裁组、监督组、组织保障工作组和安全保障工作组。经大赛执委会核准发文后成立。

（一）赛项执行委员会

赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执委会领导，接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：组织协调赛项专家工作组、组织保障工作组和安全保障工作组的工作，管理赛项经费，选荐赛项裁判与仲裁人员，负责赛项安全工作等

（二）赛项专家组

由全国机械职业教育教学指导委员会以及来自于企业、中职、本科院校的专家共同组成大赛专家组，组织整个大赛。

专家工作组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、竞赛成绩分析和技术点评、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。

（三）组织保障工作组

在赛项执委会领导下负责赛项的具体保障实施工作。组长由赛项承办校主要领导担任。工作组主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。组织保障工作组按照赛项预算执行各项支出。

（四）安全保障工作组

由专家、裁判、承办校、承办地等相关人员组成。在赛区执委会的统一部署下工作，主要负责落实《安全管理规定》中的各项安全措施。

（五）监督组

大赛执委会派出监督组对赛项实行全过程监督，负责对指定赛区、赛项执委会的竞赛筹备与组织工作实施全程现场监督。

监督组的监督内容包括赛项竞赛场地和设施的部署、选手抽签加密、裁判培训、竞赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。

监督组不参与具体的赛事组织活动。
监督组在工作期间应严格履行监督工作职责，对竞赛过程中明显违规现象，应及时向赛项执委会提出改正建议，同时采取必要技术手段，留取监督过程资料。赛事结束后，认真填写《监督工作手册》并直接递交大赛执委会办公室考核存档。
（六）仲裁组

赛项仲裁工作组在赛项执委会领导下开展工作，并对赛项执委会负责。

十八、教学资源转化建设方案

赛项资源转化工作的实施主体是赛项执委会与赛项承办院校。在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，半年内完成资源转化工作。
（一）竞赛过程中获得的主要资源
1.竞赛样题、试题库；
2.竞赛技能考核评分案例；
3.建立实验室（实训中心）标准；
4.竞赛过程音视频记录；
5.评委、裁判、专家点评；
6.优秀选手、指导教师访谈。
（二）资源转化基本方案与呈现形式
资源转化成果按照行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点：
 1.基本资源：
 基本资源按照技能概要、训练单元、训练资源三大模块设置：
（1）技能概要包括技能介绍、训练大纲、技能要点、评价指标等，可作为教学标准。
（2） 训练单元按任务模块或技能模块组织设置，可包括演示文稿、操作流程演示视频/动画等。
（3）训练资源可包括教学方案、训练指导、作业/任务、实验/实训/实习资源等。训练资源模块可单独列出，也可融入各训练单元。
2.拓展资源：
拓展资源以反映技能特色为主，应用于各教学与训练环节，支持技能教学和学习过程，较为成熟的多样性辅助资源。例如：点评视频、访谈视频、试题库、案例库、素材资源库等，可以编写教学指导书。
（三）资源的提交方式与版权
制作完成的资源上传大赛网站。各赛项执委会组织的公开技能比赛，其赛项资源转化成果的版权由技能大赛执委会和赛项执委会共享。
（四）资源的使用与管理。资源转化成果的使用与管理由大赛执委会统一使用与管理，会同赛项承办单位、赛项有关专家、高等教育出版社等出版单位，编辑出版有关赛项试题库、岗位典型操作流程等精品资源。

十九、筹备工作进度时间表
2015年9-10月中旬，组织行业、企业专家和院校代表完成赛项申报书；

2015年10下旬-11月上旬，确定比赛方案和赛项执委会、专家组成员，比赛规程定稿；

2015 年11月中旬-12月下旬，准备竞赛试题，比赛场地建设，设备准备；

2016年1月-3月，指导、配合各省赛项；

2016 年4-5月，竞赛项目实施；

2016 年6-7月，竞赛项目总结，围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动。

二十、裁判人员建议

（1） 裁判员的组成

（1）竞赛的裁判工作由裁判长和裁判员组成；

（2）对裁判员要求：应是焊接专业技术人员或专业教师，从事本专业工作5年以上，具有中级以上专业技术职称，具有优秀的职业道德，能够客观公正地开展裁判工作；

（3）裁判长由赛项执委会向大赛执委会推荐。

（二）裁判数量

本赛项需裁判人员数量为15人（其中裁判长1人，现场裁判6人，外观评分裁判6人，内部评分裁判2人）。

二十一、其他

附件1射线检测评分标准
试件内部射线检验评分标准
	序号
	底片上反映出的缺陷及尺寸
	扣分

	1
	未发现缺陷
	

	2
	气孔或点状夹渣                1点
	1

	3
	气孔或点状夹渣                2点
	2

	4
	气孔或点状夹渣                3点
	3

	5
	气孔或点状夹渣                4点
	4

	6
	气孔或点状夹渣                5点
	5

	7
	气孔或点状夹渣                6点
	6

	8
	气孔或点状夹渣                7点
	7

	9
	二级片允许的条状夹渣
	7

	10
	三级片允许的条状夹渣
	8

	小计得分
	


注：射线探伤评定成绩时，应在规定片级的基数分分值上，再依据缺陷状况扣分。
1.底片为Ⅰ级片，在50分的基础上，每1点缺陷扣除1分。
2.底片为Ⅱ级片，在40分的基础上，再按表规定扣分。
3.底片为Ⅲ级片，在20分的基础上，再按表规定扣分。
4.底片为Ⅳ级片，内部得分为0分。
5.评定标准为JB4730-2005。
6.同一缺陷不重复扣分。  评分后乘以20%为实际得分。
附件2    外观检查评分标准
板材对接外观评分标准（111/135）
	加密号
	
	评分员签名
	
	合计分
	

	检查项目
	标准、分数
	焊缝等级
	实际
得分

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	

	焊缝余高
	标准（mm）
	0～2
	>2，≤3
	>3，≤4
	>4，<0
	

	
	分数
	8
	6
	4
	0
	

	焊缝高低差
	标准（mm）
	≤1
	>1，≤2
	>2，≤3
	>3
	

	
	分数
	5
	3
	1
	0
	

	焊缝宽度
	标准（mm）
	>16，≤20
	>20，≤21
	>21，≤22
	≤16，>22
	

	
	分数
	5
	3
	2
	0
	

	焊缝宽窄差
	标准（mm）
	≤1.5
	>1.5，≤2
	>2，≤3
	>3
	

	
	分数
	5
	3
	1
	0
	

	咬边
	标准（mm）
	0
	深度≤0.3
且长度≤15
	深度≤0.5

长度>15，≤30
	深度>0.5

或长度>30
	

	
	分数
	10
	8
	4
	0
	

	背面焊缝
凹陷
	标准（mm）
	0
	>0，≤1
	>1，≤2
	>2，<0
	

	
	分数
	4
	2
	1
	0
	

	背面焊缝
凸起
	标准（mm）
	0~1
	>1，≤2
	>2，≤3
	>3，<0
	

	
	分数
	4
	3
	2
	
	

	错边量
	标准（mm）
	0
	≤0.7
	>0.7，≤1.2
	>1.2
	

	
	分数
	4
	2
	1
	0
	

	角变形
	标准（mm）
	0～2
	≥2，≤3
	>3，≤5
	>5
	

	
	分数
	5
	4
	2
	0
	


注：1.焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。
2.凡焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为分。
3. 其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为分。

管材对接焊外观评分标准（141）
	加密号
	
	评分员签名
	
	合计分
	

	检查项目
	标准、分数
	焊缝等级
	实际得分

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	

	焊缝余高
	标准（mm)
	0～1
	﹥1，≤2
	﹥2，≤3
	＜0，﹥3
	

	
	分数
	8
	6
	4
	0
	

	焊缝高低差
	标准（mm)
	≤0.5
	﹥0.5，≤1
	﹥1，≤2
	﹥2
	

	
	分数
	6
	4
	2
	0
	

	焊缝宽度
	标准（mm)
	﹥8，≤12
	﹥12，≤13
	﹥13，≤14
	≤8，﹥14
	

	
	分数
	5
	3
	1
	0
	

	焊缝宽窄差
	标准（mm)
	≤1
	﹥1，≤1.5
	﹥1.5，≤3
	﹥3
	

	
	分数
	5
	3
	1
	0
	

	咬边
	标准（mm)
	0
	深度≤0.3，且长度≤10%
	深度≤0.5，且长度≤10%
	深度﹥0.5，
或长度﹥10%
	

	
	分数
	10
	每2mm扣1分，最多扣2分
	每2mm扣1分，最多扣4分
	0
	

	根部凸出
	标准（mm)
	通球Φ=0.9d(内径）
	

	
	分数
	10（通过），0（通不过）
	

	角变形
	标准（mm)
	≤1
	﹥1，≤2
	﹥2，≤3
	﹥3
	

	
	分数
	6
	4
	2
	0
	


注：1.焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。
2.凡焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为分。
3. 其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为分。

角焊缝外观检查评分标准

	加密号
	
	评分员签名
	
	合计分
	

	检查项目
	标准、分数
	焊缝等级
	实际得分

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	

	焊角尺寸（K1）
	标准（mm)
	T～T+1
	﹥T+1，≤ T+2
	﹥T+2，≤T+3
	﹥T+3
	

	
	分数
	8
	6
	4
	0
	

	焊角尺寸（K2）
	标准（mm)
	T～T+1
	﹥T+1，≤ T+2
	﹥T+2，≤T+3
	﹥T+3
	

	
	分数
	8
	6
	4
	0
	

	焊角直线的（K1）
	标准（mm)
	≤1
	﹥1，≤2
	﹥2，≤3
	﹥3
	

	
	分数
	8
	5
	4
	0
	

	焊角直线度（K2）
	标准（mm)
	≤1
	﹥1，≤2
	﹥2，≤3
	﹥3
	

	
	分数
	8
	6
	4
	0
	

	凹凸度
	标准（mm)
	≤1
	﹥1，≤1.5
	﹥1.5，≤3
	﹥3
	

	
	分数
	8
	6
	4
	0
	

	咬    边
	标准（mm)
	0
	深度≤0.3，且长度≤10%
	深度≤0.5，且长度≤10%
	深度﹥0.5，
或长度﹥10%
	

	
	分数
	10
	每2mm扣1分，最多扣2分
	每2mm扣1分，最多扣4分
	0
	


注：1.焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。
2.凡焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为分。
3. 焊角尺寸小于规定要求最低值，该试件外观为分。

4. 其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为分。
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